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FRESH® Vandvarmer 100 Liter 189.77 

FRESH elektriske vandvarmere er fremstillet med henblik på at forsyne en privat husholdning med 
varmt vand til rengøring og personlig hygiejne. Vandvarmeren skal til enhver tid være frostfri.  

 
Installation:  Installation skal foretages af en autoriseret installatør. Det er installatørens ansvar at installationen 

overholder installations norm DS439. Produktet skal monteres med 10 bar sikkerhedsaggregat på 
koldtvandstilgang. 

 

Montering:  Produktet monteres med skruer og plugs direkte i fast væg. FRESH elektriske vandvarmere skal 

monteres i en lovlig installation og i henhold til gældende lovgivning i det land produktet monteres. 

Opstår der tvivl om korrekt installation, kontakt en autoriseret VVS installatør. Vandvarmeren skal 

installeres indendørs og altid være i et frostfrit miljø. Beholderen skal monteres i vertikal retning med 

tilslutning nedad. 

 

Anvendelse:  Opvarmning af vand til husholdnings og personlig hygiejne. Af hensyn til risiko for Legionella bakterier 

skal det opvarmede vand i beholderen være min. 55 °C, således at den forventede temperatur ved 

tapstedet ikke er under 50°C.  

 

Beslag:  Vægbeslag og afstandsholder er fastmonteret på produktet. Montering skal ske på fast væg. 

 

Tilbehør: Produktet leveres inkl. fastmonteret kabel med påmonteret Schuku-stikprop. 2 plugs og ophængs kroge 

samt vejledning i montering og brug. 

 

Termostat: Termostaten er forudindstillet til 55 °C. Det frarådes at ændre på indstillingen. 

 

Termosikring: Termostaten har en termosikring, der slukker vandvarmeren ved overbelastning af varmelegemet. 

 

Anode: Produktet er forsynet med en magnesiumanode, der er en del af beholderens 

gennemtæringsbeskyttelse. Anoden skal kontrolleres mindst en gang årligt. 

 

Garanti:  Fra dokumenteret købsdato: 2 års garanti mod fabrikationsfejl. 5 års garanti mod gennemtæring, 

såfremt anoden efterses en gang om året og udskiftes ved tegn på nedbrydning. 
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Materiale: Tank: Emaljeret Carbon Steel. Kabinet: Pulverlakeret stål 

 

Vedligehold: Produktet kræver en årlig kontrol af anoden. 

 

Rengøring: Produktet rengøres jævnligt med en fugtig klud med mildt sæbevand, aftørres med en tør klud. 

 

IP klasse: IP24 

 

Watt/Volt/Amp:1500W, 220-240V, 50Hz, 16A 

 

Tryk: Testtryk: 18 bar. Driftstryk max 9 bar. 

 

Vægt: Egenvægt tom 25,5 kg 

 

Testnorm:  EN50440:2015 

 

Opvarmning: 10-55 °C 210 minutter.  

 

Energimærke: C(F-A) 

 

Mærkning: Produktet er CE mærket efter gældende Europæiske regler. 

 

Bortskaffelse: Gældende nationale regler om bortskaffelse og genanvendelse skal overholdes. 

Produktet skal bortskaffes som elektronikaffald.  

 

 

Ansvarsfraskrivelse: 

Forhandler, distributør og producent kan ikke gøres erstatningspligtig for: 

Fejl, mangler, skader og følgeskader opstået i forbindelse med fejlmontering. Skader på grund af kalk, frost og 

slagmærker. Skader på grund af snavs fra daglig brug. Manglende vedligeholdelse. Produkter monteret og anvendt 

uden at følge brugsvejledningen. Unødvendig voldsom behandling, der påfører produktet skade. Skader pga. fejl eller 

mangler i den elektriske installation. Skader på grund af overbelastning af varmelegeme. Transportskader. 


