
Sådan udskiftes radiatorventiler

1.   Tap vandet af anlægget. 
Husk at åbne luftskruerne 
på radiatorerne - start med 
de øverste.

2.  Den gamle ventil skrues af. 
Om nødvendigt tilpasses røret.

3.  Rens gevindet for gammelt 
pakmateriale.

4.  Pak gevindet med pakgarn/
salve.

5.  Den nye ventil skrues på. 
Montér føleren.

6.  Luk luftskruen og  
påfyld vand.

7.  Udluft radiatorerne  
(evt. flere gange)

1- STRENGS-ANLÆG

2- STRENGS-ANLÆG

Ved man ikke, hvilket system man har, lukkes alle ventiler.

Herefter vil retur-røret på 1-strengsanlæg blive varmere.

Returrøret på 2-strengsanlæg vil ikke ændre temperatur.
Montering af termostatventiler

Radiator-termostaterDer er to slags radiatoranlæg
Vejledning

Pos. nr. 1003.
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Spænd blandingsbatteriet fast i
bordpladen med skruetrækker,
eller skiftenøgle.

RAVL-N
RAVL-N

RAVL-N

RAVL

RAV
RAV serie N

Tidligere m/pinolskrue 
udgået af produktion

DANFOSS Termostater
RESERVEDELE

     = Tidligere modeller udgået af produktion

RAV
189.19.1

RAV-L
189.6

RA
189.9.1
(Klikmodel)

RAS-C
189.9
(Klikmodel)

TA 189.8

Pakdåse

189.60
Passer til RAV-L

TA

Passer til RA-V
189.61

RAS

Ø 2
6 m

m

Ø 2
4 m

m

Ø 2
6 m

m
Ø 34 m

m

Ø 24 mm

Ø 24 mm

Ø 3
4 

m
m

Tidligere modeller  
udgået af produktion

Tidligere modeller  
udgået af produktion

189.19

Pakdåse


