
AQUA 2000 kalkspalter
Aqua kalkspalter forhindrer kalkproblemer uden at påvirke vandets kvalitet

Uden AQUA

Uden AQUA Med AQUA

Kalkpartikler

Med AQUA

Med AQUA

Uden AQUA

Selv gammelt kalk løsnes 
med Aqua 2000 kalkspalter 

Nem installationFunktionAqua2000

Type L/min L/h Watt/Volt L H D Vare nr. EAN nr.

AQUA 2000 50 3.000 4/230 160 80 45 399961.200 7394326200002
DB nr.

1403820

Aqua 2000 Er beregnet til énfamilieboliger 
og mindre anlæg med et max. flow på 
50 ltr./min. Tilsluttes rør med diameter fra 
18-54 mm. eller 3/8” - 1 ½”

Rør og rørdele  som har været  
udsat for kalkholdigt vand igennem 
længere tid.

Aqua kalkspaltere kan monteres på 
alle  typer rør, pe-x, rustfrit, kobber 
og galva-niserede. Der skal ikke 
foretages indgreb i installationen. 
Kalkspalteren monteres uden på 
røret lige efter vandmåleren. 
Leveres komplet med ledning og 
stik for 230V samt elektroder med 
1 meter ledning. 
Tilsluttes almindelig stikkontakt.

Kalkspalteren      monteres på det ind-
gående vandrør      og opbygger et elek-
trostatisk kraftfelt mellem polerne. 
Kraftfeltet pulserer mellem 7000 og 
14000 Hz. Når vandet strømmer gennem 
kraftfeltet, sættes jernpartiklerne i 
bevægelse, og slår med høj hastighed 
kalkpartiklerne i stykker      så den mister 
sin evne til at binde og derved danne 
aflejringer. Energiforbruget er minimalt- 
4 Watt

Kalkaflejringer i rør og på varmelegemer 
i vaske- og opvaskemaskine samt i 
varmtvandsanlæg gør, at apparaterne 
ældes for hurtigt, at effekten mindskes 
og at energiforbruget øges.  
Du får bl.a. lavere tryk i vandrørene, og 
må oftere skifte pakninger i vandhanerne
samt toiletterne.

Hvor lang tid det tager, at komme af 
med gamle kalkbelægninger beror på 
vandets hårdhed, og hvor svære 
angrebene er. 
Ofte tager det 6-12 måneder, men 
belægninger kan stadig findes i op til 
fem år hvis vandets hårdhed er 
højere end 15°dh. I en hårdt angrebet 
installation kan kalkspalteren i 
begyndelsen forårsage misfarvning 
af vandet. Kalkflager kan også løsne 
sig og stoppe sier og luftblandere i 
vandhanerne. Dette beviser at kalk-
spalteren virker og er effektiv.
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